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Die Bazooka ,Tirol* zeichnet sich durch eine gute E@-}%
Bandbreite aus. Wir stimmen die Antenne auf das 11m g LT
Band (CB Funk) ab. Durch dndern der beiden Endeteile ., _%_'.;

kann die Antenne aber von 8m bis zu 20m Band h
eingesetzt werden. E

Funktechnik Osterreich

Maximale Leistung bis 500 Watt kurzzeitig PEP 700 Watt (vorabgestimmt 11m Band)

Lange der Antenne ca 5,5m mit Mitteneinspeisung und PL Anschluss

Im Lieferumfang: Antenne, Seilrolle, Karabiner, Abspannseile je ca 5m

ACHTUNG! immer beide Enden gleichzeitig und in gleichem Mal} abandern!

Die beiden Enden verfligen Uber Isolierkérper, ein Ende wird Ublicherweise fest verankert, das
andere Ende geht Gber eine Seilrolle (beiliegend) und mittels einem Gewicht, das kann ein Stein
sein, ein Wasserkanister oder eben ein Gewicht, wird die Antenne immer auf Spannung gehalten.

Hier zeigen wir zwei der Ublichen Aufstellungsarten. Die Zuleitung darf nicht parallel zu einer der
beiden Seiten gespannt werden, sondern sollte 2 - 3m senkrecht abgefiihrt werden.

Einspeisepunkt

Winkel zum Mast nicht kleiner

als 45 Grad pro Schenkel.
Oder Gesamtwinkel der Schenkel
A - nicht kleiner als 90 Grad.
» <
Mast Antenne zwischen zwei Masten

oder zwei Baume gespannt.
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